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Opis ekranu głównego sterownika 
 
 
 
 

 

 
 
 

1 – Włącznik / wyłącznik pompy ciepła 

2 – Zadana temperatura wody 

3 – Rzeczywista temperatura wody 

4 – Aktualnie ustawiony tryb pracy 

5 – Temperatura pokojowa 

6 – Temperatura otoczenia 

7 – Temperatura zbiornika wody 

8 – Wybór trybu pracy 

9 – Ustawienia 
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Wybór trybu pracy 
 
 
 
 
 

 

 
1- Ogrzewanie 
2- Ciepła woda użytkowa 
3- Tryb automatyczny * 
4- Szybkie nagrzewanie ** 

 
 

*W trybie automatycznym jednostka przełącza swój tryb pracy miedzy: 
- chłodzeniem, 
- ogrzewaniem, 
- ciepłą wodą użytkową. 
Zgodnie z jej ustawieniami. 
 

**Pompa wykorzystuje wszystkie dostępne źródła ciepła do szybkiego nagrzania CWU 
 
 
 
 
 

Ustawienia 
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Opis panelu ustawień sterownika 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
1 – Pierwszy obieg ogrzewania / chłodzenia 5 – Tryb pracy nocnej 

2 – Drugi obieg ogrzewania / chłodzenia 6 – Funkcja antylegionella 

3 – Ustawiania ciepłej wody użytkowej 7 – Tryb wakacyjny 

4 – Magazynowanie ciepłej wody użytkowej 8 – Zarządzanie systemem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opis panelu ustawień sterownika 



Instrukcja obsługi sterownika 

4 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

9 – Ustawienia trybów pracy 

10 – Ustawienia dodatkowego źródła ciepła 

11 – Ustawienia pompy obiegowej 

12 – Ustawienia wygrzewania jastrychu 

13 – Blokada elektryczna 

14 – Pozostałe ustawienia 

15 – Dane jednostki w czasie rzeczywistym 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zarządzanie systemem 
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1 – Poziom uprawnień 

2 – Wł/Wył sterowanie za pomocą zegara 

3 – Ustawianie czasowej pracy pompy 

4 – Ustawienia języka 

5 – Ustawienia daty i godziny 

 
 

 
 

 

6 – Ustawienia układu rozdzielczego 

7 – Zapisz bieżące ustawienia 

8 – Przywróć zapisane ustawienia 

9 – Przywróć ustawienia fabryczne 

 
 
 
 
 

 

1 – Poziom uprawnień 
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By zapewnić bezpieczeństwo produktu, niektóre parametry można korygować tylko z poziomu instalatora. 
W tym menu można zmienić poziom uprawnień. Do przejścia na poziom instalatora niezbędne jest hasło – 
podawane podczas szkolenia II etapu APS. 

 
 
 

 

 
2 – Wł./wył. zegara ogrzewania/chłodzenia 

 

Opcja ta służy do włączania oraz wyłączania zegara ogrzewania/chłodzenia. 
 

3 – Ustawianie terminu pracy pompy 
 

Po włączeniu wyboru terminu zegara ogrzewania/chłodzenia, w opcji tej wybieramy godziny, oraz dni 
tygodnia, w których ma występować ogrzewanie/chłodzenie. 

 

 
 
 
 
 
 

4 – Ustawienia języka 
 

Opcja ta służy do ustawienia języka systemu. Do wyboru mamy 7 opcji językowych. 
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5 – Ustawienia daty i godziny 
 

Opcja ta służy do ustawienia aktualnej daty oraz godziny. 

 

 

 
6 – Ustawienia układu rozdzielczego 

 

Jednostka domyślnie posiada zintegrowany trójdrożny zawór z napędem elektrycznym, o innych 
kierunkach przepływu dla trybu ciepłej wody użytkowej / chłodzenia i ogrzewania. 

 
Jeżeli użytkownik potrzebuje ciepłej wody użytkowej i ciepłej wody grzewczej w tym samym układzie 
rozdzielczym, parametr ten można ustawić na opcję „Ciepła woda + ogrzewanie/chłodzenie”. 
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Uwaga: Jeżeli parametr ten jest ustawiony na opcję „Ciepła woda użytkowa + ogrzewanie/chłodzenie”, do 
kontroli ogrzewania będzie używany również czujnik temperatury ciepłej wody użytkowej (Tw). Należy 
umieścić go w optymalnej pozycji zbiorniku ciepłej wody użytkowej (C.W.U). 

 
 

7 – Zapisz bieżące ustawienia 
 

Ten parametr jest używany przez instalatora do zapisywania bieżących ustawień jako „Ustawień 
instalatora”. 

 
8 – Załaduj zapisane ustawienia 

 

Opcja ta służy do ładowania zapisanych „Ustawień instalatora”. 
 

9 – Przywróć ustawienia fabryczne 
 

Opcja ta służy do przywracania ustawień fabrycznych w całym systemie. 
 
 
 
 
 
 

Uwaga: Większość spośród powyższych menu i parametrów jest przeznaczonych 
wyłącznie dla instalatorów. Powinny być obsługiwane wyłącznie przez instalatora lub 
użytkownika - specjalistę pod nadzorem montera. W przeciwnym razie jednostka 
może ulec awarii. 
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Pierwszy obieg ogrzewania / chłodzenia 
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1 – Histereza zatrzymania sprężarki przy grzaniu lub chłodzeniu  
 

Parametr ten ma na celu ustawienie temperatury zatrzymania jednostki. Jednostka przerywa pracę po 
osiągnięciu (Tset + 1) w trybie ogrzewania lub (Tset – 1) w trybie chłodzenia. 

 

2 – Histereza uruchomienia sprężarki przy grzaniu lub chłodzeniu 

 

Parametr ten ma na celu ustawienie temperatury ponownego uruchomienia jednostki. Jednostka wznawia 
pracę, gdy temp. wody spada poniżej (Tset – 2) w trybie ogrzewania lub wzrasta ponad (Tset + 2) w trybie 
chłodzenia. 

 
 

Przykład: 
Jeżeli np. w trybie ogrzewania Tset = 48, a 1 = 2°C i 2 = 1°C, jednostka przerywa pracę, gdy rzeczywista 
temperatura wody przekracza 50°C (Tset + 1). Po przerwaniu pracy jednostka uruchamia się ponownie, gdy 
rzeczywista temperatura wody spada poniżej 47°C (Tset – 2). 

 
 

Oba parametry, pkt. 1 i 2, bazują na ΔT. 
 
 

3 – Redukcja prędkości obr. Sprężarki od różnicy temperatury na skraplaczu 
 

Zadana wartość również bazuje na ΔT. 
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Parametr ten jest wykorzystywany do zadawania temperatury, przy której sprężarka rozpoczyna 
zmniejszanie swojej prędkości. Sprężarka zawsze pracuje z maksymalną dozwoloną prędkością, jeśli 
rzeczywista temperatura wody jest niższa niż [Tset - 3] (w trybie ogrzewania) lub jest wyższa niż [Tset + 3] 
(w trybie chłodzenia). 
Jeżeli rzeczywista temperatura mieści się w zakresie [Tset - 3, Tset] w trybie ogrzewania lub [Tset, Tset + 3] 
w trybie chłodzenia, sprężarka dostosuje swoją prędkość pracy, aby zrównoważyć całkowitą moc grzewczą 
oraz obciążenie układu. 
Ustawienie to ma na celu zachowanie równowagi między wygodą a oszczędnością energii. W przypadku 
zbyt wysokiej wartości, nawet jeśli pomieszczenie nie jest wystarczająco ciepłe (lub zimne), sprężarka dość 
szybko zmniejszy prędkość, aby zaoszczędzić energię. Jeżeli wartość ta jest zbyt niska, nawet jeśli 
pomieszczenie nie jest wystarczająco ciepłe (lub zimne), sprężarka stosunkowo późno zmniejszy prędkość, 
zużywając więcej energii. Można stwierdzić, że nastawia pompie ciepła zakres temperatur, który jest przez 
nią preferowany. Jeżeli np. w trybie ogrzewania Tset = 48°C, a 3 = 2°C, sprężarka będzie pracować z 
maksymalną mocą, żeby jak najszybciej osiągnąć 46°C. Następnie sprężarka obniży swoją prędkość. 
Jednostka przerywa pracę, jeśli sprężarka pracuje z najniższą dopuszczalną prędkością, ale rzeczywista 
temperatura wody nadal przekracza [Tset + 1]. 

 

 
4 – Ustawienie temperatury dla chłodzenia 

 
Parametr ten służy do ustawiania idealnej temperatury wody w trybie chłodzenia. 

 
5 – Czy włączyć krzywą grzewczą dla ogrzewania 

 

Określa zapotrzebowanie na funkcję krzywej ogrzewania. Jeżeli funkcja krzywej ogrzewania nie jest 
potrzebna, należy pozostawić parametr bez ptaszka. Następnie stałą temperature wody można w trybie 
ogrzewania ustawić za pomocą parametru 11 
„Ustawienie stałej temperatury zasilania dla ogrzewania”. 

6 – Ustawiania krzywej ogrzewania 
7 – Ustawiania krzywej ogrzewania 
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Gdy funkcja 5 jest wł., użytkownik może określić krzywą ogrzewania, która pasuje do jego domu, korygując 
ustawienia parametrów 6 oraz 7. 

 
Parametry z pkt. 6 są wykorzystywane do ustawiania 5 różnych temperatur otoczenia, a parametry z pkt. 7 
służą do ustawiania 5 odpowiadających zadanych temperatur dla tych 5 temperatur otoczenia. Następnie 
sterownik wykreśla krzywą ogrzewania na podstawie tych ustawień i automatycznie dąży do uzyskania 
zadanej temperatury wody zgodnie z rzeczywistą temperaturą otoczenia. 

 

Wskazówki: 
 

Funkcja krzywej ogrzewania bazuje na współczynniku stanowiącym, że im niższa jest temperatura otoczenia, 
tym wyższa musi być temperatura wody ogrzewającej dom. Funkcja krzywej ogrzewania może pomóc 
pompie ciepła w osiągnięciu wyższego COP, jak również w zwiększeniu komfortu mieszkania. Ponieważ 
poziomy izolacji domu oraz indywidualne odczucia zimna poszczególnych osób mogą się różnić, krzywa 
fabryczna nie każdemu może odpowiadać. Możliwe jest ustawienie krzywej odpowiednio do swoich potrzeb. 
Jeżeli odczuwana temperatura jest zbyt wysoka lub zbyt niska, ustawienia temperatur wody (parametry pkt. 
7), które odnoszą się do parametrów temperatury otoczenia (parametry pkt. 6), można obniżyć. Jeżeli 
odczuwana temperatura jest zbyt niska, należy nieco zwiększyć nastawy. Można również skorygować 
ustawienia temperatury otoczenia, gdy ustawienia fabryczne nie spełniają oczekiwań. 

 
8 – Wpływ temperatury wewnętrznej na korektę krzywej grzewczej 

 
Możliwość wł. / wył. tej funkcji. Pompa wykorzystuje dane pobrane z czujnika temp. pokojowej Tr do 
korygowania ustawień na krzywej grzewczej. 

 

9 – Zadana temperatura wewnętrzna przy chłodzeniu 
 

W trybie regulacji temperatury pokojowej parametr ten będzie również zadaną temperaturą pokojową. 
 

10 – Zadana temperatura wewnętrzna przy ogrzewaniu 
 

W trybie regulacji temperatury pokojowej parametr ten będzie również zadaną temperaturą pokojową. 
 
 

Przykład 
Jeśli 1.16 = WŁ. i jednostka pracuje w trybie ogrzewania. Jeśli zadana temperatura wody w krzywej 
ogrzewania to 35°C. Jeśli rzeczywista temperatura pokojowa to 27°C, a parametr 10 (Docelowa temp. 
pokojowa w trybie ogrzewania) jest ustawiony na 22°C, jednostka będzie odejmować (27°C-22°C) = 5°C od 
zadanej temperatury wody daną wartość, co oznacza, że jednostka przyjmie 30°C jako temperaturę zadaną. 

 

 
11 – Ustawienia stałej temperatury zasilania dla ogrzewania 

 
W przypadku wyłączenia funkcji krzywej ogrzewania stała temperatura wody dla ogrzewania może być 
zadawana za pomocą parametru „Ustawienie temp. dla ogrzewania”. 

12 – Dolna wartość graniczna dla temperatury 
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13 – Górna wartość graniczna dla temperatury 
 

Oba parametry są używane przez instalatora do ustawienia zadanego zakresu temperatur dla obiegu 1 
na             potrzeby bezpieczeństwa. 

 
14 – Zawór mieszający 

 

Ten parametr określa, czy w obiegu 1 podłączono zawór mieszający. 
 

15, 16, 17 – Temperatura otoczenia dla krzywej chłodzenia 
 

18, 19, 20 – Temperatura zasilania przy temperaturze otoczenia krzywej chłodzenia 

21 – Krzywa chłodzenia dla pierwszego obiegu 

Gdy 21 = wł., użytkownik może określić krzywą chłodzenia, korygując ustawienia parametrów 15 - 17 oraz 
18 - 20. 

 

Parametry z pkt. 15 – 17 są wykorzystywane do ustawiania 3 różnych temperatur otoczenia, a parametry z 
pkt. 18 - 20 służą do ustawiania 3 odpowiadających zadanych temperatur dla tych 3 temperatur otoczenia. 
Następnie sterownik wykreśla krzywą ogrzewania na podstawie tych ustawień i automatycznie dąży do 
uzyskania zadanej temperatury wody zgodnie z rzeczywistą temperaturą otoczenia. 
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Drugi obieg ogrzewania / chłodzenia 
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Drugi obieg ogrzewania / chłodzenia 
 

1 – Obieg ogrzewania/chłodzenia 2 
 

Ten parametr określa, czy układ jest wyposażony w drugi obieg. 
 

2 – Zadana temperatura chłodzenia dla drugiego obiegu grzewczego 
 

W tym parametrze określamy temperaturę zadaną dla trybu chłodzenia obiegu 2 
 

3 – Ustawienie stałej temperatury zasilania przy ogrzewaniu obiegu z mieszaczem 
 

Jeżeli funkcja krzywej ogrzewania dla obiegu 2 jest wyłączona, w tym parametrze można ustawić stałą 
wartość zadanej temperatury wody dla trybu ogrzewania. 

 

4 – Zawór mieszający 2 
 

Parametr ten określa nam czy w układzie podłączony jest drugi zawór mieszający. 
 

5 – Krzywa ogrzewania 
 

Ten parametr służy do włączania/wyłączania funkcji krzywej ogrzewania dla obiegu drugiego. 
 

6 – Ustawienia krzywej ogrzewania 
 

Gdy funkcja 5 jest wł., użytkownik może określić krzywą ogrzewania, która pasuje do jego domu, korygując 
ustawienia parametrów 6. 

 

Zadana temperatura jest temperaturą wody bazującą na tych samych ustawieniach temperatury otoczenia, 
które dotyczą obiegu pierwszego i parametrów pkt. 6. Ustawienia temperatury w trybie ogrzewania dla 
obiegu drugiego odnoszą się do wartości temperatury otoczenia. W oparciu o te ustawienia sterownik 
wykreśli krzywą ogrzewania dla dodatkowego układu ogrzewania. Jeżeli parametr 5 jest wył., ustawienia 
wymaga parametr 3. Jednostka przyjmie tę wartość zadaną jako stałą zadaną temperaturę wody dla 
dodatkowego układu ogrzewania. 

 

7 – Górna wartość graniczna temperatury 
8 – Dolna wartość graniczna temperatury 

 
Te dwa parametry są używane przez montera do ustawienia zadanego zakresu temperatur dla obiegu 2 na 
potrzeby bezpieczeństwa. 
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Ustawienia ciepłej wody użytkowej 
 

 

 
1 – Ustawienie zadanej temperatury podgrzewania C.W.U. 

 
Zadana temperatura dla ciepłej wody użytkowej. 

 
2 – Ustawienie histerezy temperatury podgrzewania C.W.U. 

 
Pompa ciepła ponownie rozpocznie ogrzewanie ciepłej wody użytkowej, gdy temperatura spadnie poniżej 
wartości Tset - 2. 
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3 – Wspomaganie podgrzewania C.W.U. przy niskich temperaturach zewnętrznych 
 

Funkcję tę można włączyć lub wyłączyć. Pompa ciepła typu powietrze-woda to urządzenie absorbujące ciepło 
z powietrza i przenoszące je na wodę. Im niższa jest temperatura otoczenia, tym mniej ciepła absorbuje 
jednostka. Spadek temperatury otoczenia powoduje spadek wydajności i sprawności ogrzewania. 
Jednostka przez dłuższy czas podgrzewa ciepłą wodę użytkową. Im niższa jest jednak temperatura otoczenia, 
tym więcej ciepła wymaga dom. Jeżeli jednostka nie zapewnia wystarczającej ilości ciepła podczas 
podgrzewania ciepłej wody, temperatura wewnątrz domu może zbyt mocno spaść, przez co lokatorzy mogą 
odczuwać dyskomfort. Parametry 3 – 8 służą zatem do dzielenia czasu podgrzewania ciepłej wody użytkowej 
na kilka cykli po obniżeniu temperatury otoczenia poniżej wartości zadanej. Jeżeli funkcja ta jest włączona, 
grzałka pomocnicza (AH) lub grzałka rezerwowa zbiornika wody ciepłej (HWTBH) bądź obie te grzałki (w 
zależności od ich priorytetu) będą pracować pojedynczo lub razem nad poprawą wydajności pompy ciepła w 
trybie ciepłej wody użytkowej, aby podgrzać wodę w możliwie najkrótszym czasie. 

 
4 – Temperatura zewnętrzna uruchomienia funkcji wspomagania C.W.U 

 

Ten parametr służy do ustawiania temperatury otoczenia, poniżej której funkcja ta zaczyna działać. Jeżeli 
funkcja wspomagania podgrzewania jest włączona, pompa ciepła będzie szukać równowagi między trybem 
wody sieciowej a trybem ogrzewania, gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej tej temperatury. 

 
5 – Podgrzewanie c.w.u minimalny czas pracy 

 

Ten parametr służy do ustawiania minimalnego czasu pracy dla trybu podgrzewania ciepłej wody użytkowej. 
 

6 – Podgrzewanie c.w.u maksymalny czas pracy 
 

Ten parametr służy do ustawiania maksymalnego czasu pracy dla trybu podgrzewania ciepłej wody 
użytkowej. Po tym czasie pompa załączy grzałkę (HWTBH). 

 

7 – Dopuszczalny spadek temperatury c.o podczas podgrzewania c.w.u 
 

Ten parametr służy do ustawiania dopuszczalnego dryftu temperatury w trybie ogrzewania 
 

8 – Wspomaganie podgrzewania c.wu grzałką zewnętrzną 
 

Tryb pracy grzałki rezerwowej zbiornika wody ciepłej (HWTBH) w ramach tej funkcji. Jeżeli ten parametr jest 
WŁ., pompa ciepła przełącza się na ogrzewanie domu, a HWTBH będzie kontynuować pracę, aby pomóc 
jednostce w podgrzaniu wody ciepłej w jak najkrótszym czasie. 

 

Jeżeli funkcja przełączania priorytetów jest włączona, a temperatura otoczenia jest niższa niż parametr 4, 
jednostka pracuje w poniższy sposób: Ogrzewanie wody domowej w temperaturze wody. 
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9 - Uruchom tryb ECO do podgrzewania CWU 
 
Parametr który służy do włączenia trybu ECU do podgrzewania Ciepłej Wody Użytkowej 

  10 - Temp. Zewnętrzna uruchomienia trybu ECO do podgrzewania CWU 

Kiedy temp. zewnętrzna spadnie poniżej zadanej, pompa uruchomi tryb ECO 

11 – Maks. Zadana temperatura wodt sanitarnej 
 
Parametr jest używany przez in st a la t o ra  do ustawienia maksymalnego zakresu temperatur na   
potrzeby bezpieczeństwa. 

 
 
 
 

 

Magazynowanie ciepłej wody użytkowej 
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Po prysznicach domy potrzebują zazwyczaj w ciągu dnia wyłącznie ciepłej wody użytkowej o średniej 
temperaturze w ciągu dnia. Funkcja ta jest wykorzystywana do magazynowania ciepłej wody użytkowej o 
wysokiej temperaturze w czasie niskiego zapotrzebowania (w środku nocy lub w ciągu dnia w dni robocze) 
oraz do ponownego podgrzewania wody do średniej temperatury poza tym okresem. 

 
 

1 – Uruchomienie funkcji magazynowania C.W.U. 
 

Funkcję tę można włączyć lub też wyłączyć. 
 

2 – Godzina uruchomienia funkcji magazynowania C.W.U. 
 

 

Opcja ta służy do ustawiania czasu pracy dla tej funkcji. Jednostka rozpoczyna pracę w celu podgrzania wody 
do temperatury zadanej określonej parametrem 1 w ustalonym przedziale czasu. Można ustawiać różne 
przedziały czasu dla każdego dnia tygodnia. 

 

3 – Funkcja dogrzewania C.W.U. 
 

Funkcję tę można włączyć lub wyłączyć. 
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4 – Godzina uruchomienia funkcji dogrzewania C.W.U. 
 

Opcja ta służy do ustawiania czasu pracy funkcji ponownego ogrzewania. W tym czasie jednostka pracuje na 
niższej wartości zadanej dla wody sieciowej. Można ustawiać różne przedziały czasu dla każdego dnia 
tygodnia. 

 

 

5 – Temperatura dogrzewania 
 

Parametr ten służy do ustawiania dolnej wartości zadanej dla trybu dogrzewania ciepłej wody użytkowej. 
Jednostka będzie pracować na tej wartości po włączeniu funkcji ponownego ogrzewania w ustalonym 
przedziale czasu (wartości w parametrze 4). 

 

6 – Ustawienie różnicy temperatury C.W.U. do uruchomienia dogrzewania 
 

Ten parametr służy do ustawiania ΔT dla ponownego uruchomienia funkcji dogrzewania wody. W razie 
spadku temperatury wody poniżej ΔT w oparciu o zadaną temperaturę dogrzewania w ustalonym dla 
ponownego ogrzewania przedziale czasu jednostka uruchamia się ponownie. 
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Tryb pracy nocnej 
 
 
 

Funkcja ograniczonej nastawy: Czasami zapotrzebowanie domu na ciepło może być niższe od normalnego, 
np. w nocy lub w dni robocze w godzinach pracy. Mając to na uwadze, w celu zwiększenia sprawności całego 
układu można ustawić w tym parametrze wartość niższą. 

 

Cicha praca: W tym samym menu można ustawić funkcję cichej pracy (Quiet Operation) z lepszym 
tłumieniem hałasu. Po włączeniu tej funkcji i ustawieniu okresu cichej pracy jednostka przystąpi do obniżania 
poziomu hałasu. Uwaga: Wydajność jednostki w trybie cichej pracy jest niższa niż w standardowym trybie 
pracy. 

 
 

1 – Wartość zadana 
 

Opcja ta służy do włączania lub wyłączania funkcji ograniczonej nastawy 
 

2 – Podwyższenie lub obniżenie temperatury zadanej 
 

Ten parametr służy do ustawiania spadku (w trybie ogrzewania) lub wzrostu (w trybie chłodzenia) 
temperatury na podstawie standardowej temperatury zadanej w funkcji ograniczonej nastawy. 
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3 – Czas podwyższania lub obniżania temperatury zadanej 
 

Ten parametr służy do ustawiania spadku (w trybie ogrzewania) lub wzrostu (w trybie chłodzenia) 
temperatury na podstawie standardowej temperatury zadanej w funkcji ograniczonej nastawy. 

 

4 – Tryb cichy pracy nocnej 
 

Opcja ta służy do włączania lub wyłączania cichej pracy nocnej. 
 

5 – Dopuszczalny spadek temperatury podczas pracy nocnej 
 

Ten parametr służy do ustawiania dopuszczalnego dryftu temperatury dla funkcji cichej pracy. Jeżeli 
jednostka pracuje w trybie cichym, jej wydajność spada, ponieważ wentylator i sprężarka pracują z mniejszą 
prędkością. Temperatura w układzie może jednak nadmiernie spaść (podczas ogrzewania) lub wzrosnąć 
(podczas chłodzenia) wskutek wspomnianej niższej wydajności. Gdy rzeczywisty dryft temperatury w 
odniesieniu do standardowej wartości zadanej przekracza ustaloną ∆T, jednostka przerwie pracę w trybie 
cichym, aby zapewnić optymalną temperaturę w domu. 

 
6 – Godzina uruchomienia trybu cichej pracy nocnej 

 

 
 

Ten parametr służy do ustawiania okresu działania funkcji cichej pracy. 
Można ustawiać różne przedziały czasu dla każdego dnia tygodnia. 
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Funkcja Anty-Legionella 
 
 
 

 

1 – Czy włączyć funkcję dezynfekcji. Anty-Legionella 
 

Opcja ta służy do włączania lub wyłączania funkcji ochrony przed bakteriami. 
 

2 – Dzień rozpoczęcia dezynfekcji 
 

Ten parametr służy do ustawiania godziny i dni rozpoczęcia pracy programu ochrony przed bakteriami. 
 

 

 
 

3 – Temperatura dezynfekcji wody c.w.u 
 

Ten parametr służy do ustawiania docelowej temperatury ciepłej wody użytkowej dla ochrony przed 
bakteriami. Właściwą temperaturę określają lokalne przepisy. 

 

4 – Czas trwania dezynfekcji 
 

Ten parametr służy do ustawiania czasu, przez jaki jednostka powinna podejmować próby utrzymania 
zadanej wysokiej temperatury, aby zagwarantować unicestwienie wszystkich bakterii w zbiorniku. 
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5 – Maksymalny czas trwania dezynfekcji 
 

Ten parametr służy do ustawiania czasu zakończenia dla funkcji ochrony przed bakteriami, nawet jeśli nie 
została ona zakończona. Czas ten nie powinien być krótszy niż wartość parametru 4. 

 
 
 
 

Tryb wakacyjny 
 
 
 

 
1 – Czy uruchomić tryb wakacyjny 

 
Możliwość włączenia lub wyłączenia trybu wakacyjnego. 

 
2 – Obniżenie temperatury c.w.u podczas trybu wakacyjnego do: 

 
Ten parametr służy do ustawiania spadku temperatury ciepłej wody użytkowej w oparciu o standardową 
zadaną wartość wody sieciowej w ustalonym okresie dla trybu wakacyjnego. 

 

3 – Obniżenie temperatury wody c.o podczas trybu wakacyjnego do:  
 

Ten parametr służy do ustawiania spadku temperatury wody grzewczej w oparciu o standardową zadaną 
wartość wody sieciowej w ustalonym okresie dla trybu wakacyjnego. 

 

4 – Data rozpoczęcia wakacji 

5 – Data zakończenia wakacji 



Instrukcja obsługi sterownika 

25 

 

 

 
 
 

Ustawienia trybów pracy 
 

1 – Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej 
 

Ustawienie zależne od tego, czy w układzie znajduje się obieg ciepłej wody użytkowej. Jeżeli jednostka 
pracuje w trybie wody użytkowej, wodę do zbiornika ciepłej wody automatycznie doprowadza zawór 
trójdrożny z napędem elektrycznym. 

 

2 – Obieg grzewczy 
 

Opcja ta określa, czy układ dysponuje obiegiem wody do ogrzewania domu. Jeżeli jednostka pracuje w trybie 
ogrzewania, wodę do obiegu ogrzewania automatycznie doprowadza zawór trójdrożny z napędem 
elektrycznym. 

 

3 – Obieg chłodzenia 
 

Opcja ta określa, czy układ dysponuje obiegiem wody do chłodzenia domu. Jeżeli jednostka pracuje w trybie 
chłodzenia, wodę do obiegu chłodzenia automatycznie doprowadza zawór trójdrożny z napędem 
elektrycznym. 

 

Uwaga: Zdolność pracy układu w trybach ciepłej wody użytkowej, ogrzewania i chłodzenia zależy w dużej 
mierze od  układu rozdzielczego. Powyższe ustawienia można zmieniać tylko z poziomu instalatora, co 
gwarantuje bezpieczeństwo tego układu. 
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Ustawienia trybów pracy 

 
4 – Podstawowe tryby pracy 

Parametr ten jest stosowany do ustawiania podstawowych trybów pracy, takich jak regulacja temperatury 
wody („Kontrola temperatury wody”) czy regulacja temperatury pokojowej („Kontrola temperatury 
pomieszczenia”). Po załączeniu podstawowego trybu pracy jednostka uznaje temperaturę pokojową 
(czujnik TR) za obiekt sterowania. Jeżeli podstawowy tryb pracy nie zostaje wybrany, jednostka uznaje 
temperaturę wody (czujnik TC) za obiekt sterowania. Domyślnym obiektem sterowania dla funkcji 
ogrzewania lub chłodzenia jest woda (czujnik TC). W przypadku podłączenia czujnika temperatury 
pokojowej do jednostki oraz bardziej precyzyjnego kontrolowania temperatury pokojowej w związku z 
umieszczeniem czujnika w miejscu preferowanym można wybrać tryb regulacji temperatury pokojowej. 

Uwaga: Po wybraniu trybu regulacji temperatury pokojowej układ nie będzie pracować zgodnie z funkcją 
krzywej ogrzewania, a rzeczywista temperatura wody może ulegać dużym wahaniom. 

 

5 - Maksymalny czas pracy sprężarki przy minimalnej prędkości obrotowej 
 

W przypadku wydajności jednostki przekraczającej zapotrzebowanie prędkość sprężarki zostanie 
ograniczona. W przypadku nieprzerwanej pracy sprężarki przez „Maksymalny dozwolony czas trwania dla 
min. prędkości sprężarki” jednostka przerywa pracę. 

 
6 – Sygnał przełączania z chłodzenia na grzanie 

 

 

Ta funkcja służy do automatycznego rozpoczynania ogrzewania/chłodzenia przez jednostkę w oparciu o na- 
stępujące założenia: 

 

 Jeżeli ustawienie = temperatura zewnętrzna, system automatycznie wybierze ogrzewanie lub 
chłodzenie w oparciu o temperaturę otoczenia agregatu zewnętrznego i w porównaniu do 
parametrów 7 i 8. 
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 W przypadku ustawienia = sterowanie sygnałem zewnętrznym, zewnętrzny termostat pokojowy lub 
centralny układ sterowania może kontrolować wymagania związane z chłodzeniem lub ogrzewaniem 
dzięki podłączeniu ich do odpowiednich złączy sygnałowych. Stosowane są proste sygnały 1-0 (wł.- 
wył.). W przypadku otrzymania sygnału przez gniazdo chłodzenia układ przełącza się na chłodzenie. 
W przypadku otrzymania sygnału przez gniazdo ogrzewania układ przełącza się na ogrzewanie. W 
przypadku nieodebrania sygnału na żadnym złączu układ pozostaje w trybie gotowości. 

 Jeżeli ustawienie = „temperatura otoczenia + sterowanie sygnałem zewnętrznym”, jednostka przy 
wyborze trybu chłodzenia lub ogrzewania uwzględni zarówno temperaturę otoczenia, jak i sygnał 
zewnętrzny. 

 
7 – Temperatura zewnętrzna do rozpoczęcia ogrzewania 

 
Ten parametr służy do ustawiania temperatury otoczenia przed rozpoczęciem ogrzewania. Jeżeli np. wartość 
domyślna to 18°C, układ automatycznie rozpocznie ogrzewanie, gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej 
18°C. 
Jest to możliwe tylko wtedy, gdy parametr „Przełącznik chłodzenia i ogrzewania” = „Temperatura otoczenia” 
lub „Temperatura otoczenia + Sterowanie sygnałem zewnętrznym" jest włączony. 

 
8 – Temperatura zewnetrzna do rozpoczęcia chłodzenia 

 

Ten parametr służy do ustawiania temperatury otoczenia przed rozpoczęciem chłodzenia. Jeżeli np. wartość 
zadana to 28°C, układ automatycznie rozpocznie chłodzenie, gdy temperatura otoczenia wzrośnie powyżej 
28°C. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy parametr „Przełącznik chłodzenia i ogrzewania” = „Temperatura oto- 
czenia” lub „Temperatura otoczenia + Przełącznik chłodzenia i ogrzewania” jest włączony. 

 
 

Uwaga: Aby uniknąć krótkich przerw między poszczególnymi trybami, przy wybieraniu trybu pracy jed- 
nostka uwzględni także średnią temperaturę historyczną. 
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Ustawienia dodatkowego źródła ciepła 
 
 
 

 

 

AH – grzałka pomocnicza jednostki wewnętrznej; HBH – grzałka rezerwowa; 

HWTBH – grzałka rezerwowa zbiornika ciepłej wody.
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1 – Czy włączyć dodatkowe źródło ciepła przy ogrzewaniu 
 

Możliwość włączenia lub wyłączenia dodatkowego źródła ciepła przy ogrzewaniu (HBH) 
 

2 – Priorytet dla dodatkowego źródła ciepła w buforze przy wspomaganiu c.o 
 

Ustawienie priorytetów grzałki rezerwowej w porównaniu do grzałki pomocniczej jednostki wewnętrznej. 
Gdy jednostka pracuje w trybie ogrzewania, a pompa ciepła nie jest w stanie wygenerować więcej mocy, 
następuje automatyczne przełączenie na AH lub HBH (w zależności od tego, co ma wyższy priorytet). Jeżeli 
po uruchomieniu AH lub HBH całkowita moc wyjściowa nadal nie jest zadowalająca, jednostka załączy rów- 
nież źródło ogrzewania rezerwowego o niższym priorytecie. 

 
3 – Czy włączyć dodatkowe źródło ciepła przy podgrzewaniu C.W.U. 

 

Możliwość włączenia lub wyłączenia dodatkowej grzałki rezerwowej zbiornika wody ciepłej (HWTBH). 
 

4 – Priorytet dla dodatkowego źródła ciepła w podgrzewaczu c.w.u przy wspomaganiu 
 

Ustawienie priorytetów HWTBH w porównaniu do grzałki pomocniczej jednostki wewnętrznej. Gdy jed- 
nostka pracuje w trybie ciepłej wody, a pompa nie jest w stanie wygenerować więcej mocy, następuje au- 
tomatyczne przełączenie na AH lub HWTBH (w zależności od tego, co ma wyższy priorytet). Jeżeli po uru- 
chomieniu AH lub HWTBH całkowita moc wyjściowa nadal nie jest zadowalająca, jednostka załączy również 
źródło ogrzewania rezerwowego o niższym priorytecie. 

 

5 – Zależność pomiędzy zadaną temperaturą a czasem do uruchomienia dodatkowego źródła ciepła  
 

Wartość sumaryczna stosunku czasu pracy do temperatury zadanej do uruchomienia innego źródła ogrze- 
wania dla trybu ogrzewania. 
Służy do określania prędkości aktywowania źródeł ogrzewania rezerwowego dla trybu ogrzewania, gdy 
pompa ciepła nie może wygenerować więcej mocy. Im wyższa jest wartość zadana, tym dłuższy jest czas 
aktywowania źródeł ogrzewania rezerwowego w przypadku niedostatecznej mocy pompy ciepła. 

 

6 – Czas do uruchomienia dodatkowego źródła ciepła (grzałka, kocioł)  
 

Częstotliwość sprawdzania wzrostu temperatury, gdy jednostka pracuje w trybie wody sieciowej. Jeżeli 
wzrost temperatury w zadanym przedziale czasu jest zbyt niski, jednostka aktywuje inne źródło ogrzewania 
dla trybu wody sieciowej. 
Im wyższa jest zadana wartość, tym prawdopodobieństwo aktywowania przez jednostkę AH lub HWTBH dla 
trybu wody sieciowej jest większe. 
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Ogrzewanie rezerwowe dla wody sieciowej 
 

Jeżeli w układzie nie ma grzałki rezerwowej zbiornika ciepłej wody użytkowej lub grzałka rezerwowa 
zbiornika ciepłej wody użytkowej ma niższy priorytet niż grzałka pomocnicza jednostki wewnętrznej to: 

 

 Gdy wydajność pompy ciepła nie jest wystarczająca do odpowiednio szybkiego nagrzania wody sie- 
ciowej, jednostka uruchamia grzałkę pomocniczą. Jeżeli po jej uruchomieniu wciąż woda sieciowa nie 
może zostać nagrzana odpowiednio szybko, uruchamiana jest HWTBH. 

 Jeżeli zadana i rzeczywista temperatura wody jest wyższa niż maksymalna dopuszczalna temperatura 
wody w pompie ciepła, pompa ciepła przerywa pracę, a jednostka uruchamia AH. Jeżeli po urucho- 
mieniu AH wzrost temperatury ciepłej wody nadal jest zbyt wolny, uruchamiana jest HWTBH. 

 
 

Jeśli w układzie znajduje się grzałka rezerwowa zbiornika wody ciepłej, a grzałka rezerwowa zbiornika wody 
ciepłej ma wyższy priorytet niż grzałka pomocnicza: 

 

 Gdy zadana i rzeczywista temperatura wody jest wyższa od maksymalnej dopuszczalnej temperatury 
wody, HWTBH pracuje SAMODZIELNIE dla wody sieciowej, natomiast pompa ciepła pracuje w trybie 
ogrzewania lub chłodzenia w zależności od zapotrzebowania. 

 Jeżeli rzeczywista temperatura wody jest niższa od maksymalnej dopuszczalnej temperatury wody w 
pompie ciepła, pompa ciepła pracuje w trybie ciepłej wody. Jeżeli wydajność pompy nie jest wystar- 
czająca do odpowiednio szybkiego nagrzania wody sieciowej, jednostka uruchamia HWTBH. Jeżeli po 
uruchomieniu HWTBH wzrost temperatury ciepłej wody nadal jest zbyt wolny, uruchamiana jest AH. 

 
W trybie przełączania priorytetów, AH lub AH+HWTBH pracuje/pracują z pompą ciepła w celu jak 
najszybszego nagrzania ciepłej wody użytkowej do wartości zadanej. Dzięki temu pompa ciepła może 
później skupić się na trybie ogrzewania. 

 
 

7 – Sposób pracy podczas blokady elektrycznej 
 

Jeżeli pompa ciepła ulegnie awarii, jednostka powinna automatycznie włączyć układ ogrzewania rezerwo- 
wego. 

 

Uwaga: Po aktywowaniu tej funkcji użytkownik powinien raz na jakiś czas sprawdzać stan pompy ciepła i 
upewniać się, czy pracuje ona prawidłowo. 

 
8 – Zablokuj działanie podgrzewacza pomocniczego (AH) 

 

Możliwość blokady lub też odblokowania grzałki pomocniczej jednostki wewnętrznej. 
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9 – Zablokuj działanie podgrzewacza pomocniczego (AH) zgodnie z temp.  

 

Możliwość włączenia lub też wyłączenia blokady podgrzewacza na podstawie ustawionej temperatury ze- 
wnętrznej (parametr 10). 

 
 

10 – Ustaw temperaturę otoczenia. Zablokować działanie podgrzewacza pomocniczego 
 

Parametr ten służy do określenia temperatury zewnętrznej dla blokady podgrzewania (gdy parametr 9 jest 
właczony). 
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Ustawienia pompy obiegowej 
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1 – Typ pompy obiegowej P0  w module wewnętrznym 
 

Ten parametr służy do ustawiania typu sterowania pompy obiegowej P0. 
 

2 – Sposób pracy pompy obiegowej P0 w module wewnętrznym 
 

 
Ten parametr służy do ustawiania trybu pracy pompy obiegowej P0 dla chłodzenia/ogrzewania. Pompa P0 może pra- 
cować na następujących ustawieniach: 

 
1. Przerywany tryb pracy. Oznacza to, że pompa P0 zatrzymuje się po przerwaniu pracy przez sprężarkę, ale po 

zatrzymaniu pracuje jeszcze przez krótki okres. 
2. Nieprzerwane załączenie. Pompa P0 będzie pracować bez przerwy, nawet wtedy, gdy sprężarka przerwie pracę 

po osiągnięciu zadanej temperatury. 
3. Wyłączenie wraz ze sprężarką. Oznacza to, że pompa P0 zatrzymuje się po przerwaniu pracy przez sprężarkę. 

 
   3 - Czas zatrzymania pompy P0 
 
              Okres po wyłączeniu pompy ciepła, po którym włączy się pompa obiegowa na czas jak w parametrze 4 
 

4 – Czas pracy pompy P0 

Jeżeli pompa P0 jednostki pracuje w trybie przerywanym, co oznacza, że pompa obiegowa zatrzymuje się po 
przerwaniu pracy przez sprężarkę, ale po zatrzymaniu pracuje jeszcze przez (parametr 4) minut na każdy 
okres (parametr 3) minut. 

 

5 – Zbiornik buforowy c.o. 
 

Zaznaczamy tę opcję, gdy na instalacji stosujemy bufor c.o. 
 

6 – Praca pompy P1 ogrzewanie  
 
Zaznaczamy tę opcję, gdy stosujemy pompę obiegową dla ogrzewania obiegu 1 za buforem na instalacji. 
 
7 – Praca pompy P1 chłodzenie 

 
Zaznaczamy tę opcję, gdy stosujemy pompę obiegową dla chłodzenia obiegu 1 za buforem na instalacji. 
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8 – Zapotrzebowanie pompy P1 na wysoką temperaturę  
 

Zaznaczamy tę opcję, gdy potrzebujemy wysokie zapotrzebowanie na ciepło przy instalacji grzejnikowej 
(zaznaczamy tylko w przypadku 2 obiegów grzewczych). 

 
 

9 – Praca pompy P2 ogrzewanie 
 

   Zaznaczamy tę opcję, gdy stosujemy pompę obiegową dla ogrzewania obiegu 2 za buforem na instalacji. 
 

10 – Praca pompy P2 chłodzenie 
 

   Zaznaczamy tę opcję, gdy stosujemy pompę obiegową dla chłodzenia obiegu 2 za buforem na instalacji. 
 

11 – Zapotrzebowanie pompy P2 na wysoką temperaturę 
 

 

Powyższe parametry służą do ustawiania pracy zewnętrznych pomp obiegowych dla obiegu ogrzewania/chłodzenia 
1 (HC/CC 1) i obiegu ogrzewania/chłodzenia 2 (HC/CC 2). 
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12 – Prędkość pompy obiegowej P0 w trybie ogrzewania 
13 – Prędkość pompy obiegowej P0 w trybie chłodzenia 
14 – Prędkość pompy obiegowej P0 dla C.W.U. 

 

Te parametry służą do ustawiania prędkości pompy obiegowej P0 dla poszczególnych obiegów. 
 

15 – Funkcja usuwania powietrza dla systemu ogrzewania / chłodzenia 
16 – Funkcja usuwania powietrza dla systemu C.W.U. 

 

Te parametry służą do uruchomienia funkcji usuwania powietrza dla poszczególnych obiegów. 
 

 
Wygrzewanie jastrychu 

 
 
 

Po pierwszym montażu lub długim okresie braku użytkowania system ogrzewania podłogowego w posadzce 
może znajdować się dużo wilgoci. Większość wydajności grzewczej pompy ciepła jest pochłaniana na wysu- 
szenie wilgoci w betonie poprzez jej odparowanie. Funkcja osuszania podłogi służy do suszenia podłóg oraz 
gwarantuje bezpieczeństwo układu pompy ciepła. 

 

1 – Wygrzewanie jastrychu 
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W tym parametrze mamy możliwość wyboru logiki pracy do wygrzewania jastrychu. Logiki to:  

 

 Utwardzenie podłogi 1 

 

Pompa ciepła najpierw podgrzeje wodę w układzie CO do 30*C , a po uzyskaniu tej temperatury, utrzyma ją 
przez nastęne 3 dni. Po 3 dniach wygrzewania, będzie dążyła do uzyskania 55*C jak najszybciej (możliwe 
wykorzystanie grzałki AH). Po osiągnięciu wymaganego parametru temperaturowego pozostaję w nim przez 4 
dni. Po odbyciu całego 7 dniowego procesu, urządzenia uznaje „Utwardzanie podłogi 1” za ukończoną i 
przechodzi automatycznie do „Utwardzanie podłogi 2” 

 

 Utwardzenie podłogi 2 

 

Pompa ciepła będzie dążyła pierw aby osiągnąć jak najszybciej 30*C na obiegu CO, po czym będzie stopniowo 
dążyła do osiągniecia 55*C, podnosząc temperaturę o 5 stopni co określoną ilość czasu. Po osiągnięciu 55 
stopni, pozostanie przy tej temperaturze przez kolejne 6 dni, po czym stopniowo będzie obniżać temperaturę 
na układzie CO.  

 

Jest to korzystniejszy tryb utwardzania podłogi dla urządzenia, aczkolwiek jest bardziej czasochłonny.  
 

2 – Wygrzewanie jastrychu bieżący etap wstępny 
 

Parametr ten określa nam etap wstępnego ogrzewania. 
 

3 – Czas wstępnego wygrzewania jastrychu 
 

W parametrze tym określamy czas wstępnego wygrzewania jastrychu. 
 

4 – Temperatura wygrzewania jastrychu 
 

W parametrze tym określamy temperaturę wygrzewania jastrychu. 
 

5 – Zasadniczy czas wygrzewania jastrychu 
 

Zasadniczy czas przez który będzie działać funkcja wygrzewania jastrychu. 
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6 – Całkowity czas wygrzewania 
 

Całkowity czas wygrzewania: wygrzewanie wstępne + główne wygrzewanie. 
 

7 – Maksymalna temperatura wody c.o. podczas wygrzewania 

8 – Temperatura rozpoczęcia wygrzewania jastrychu 

Temperatura od której rozpocznie się wygrzewanie. 
 

9 – Maksymalna temperatura wygrzewania jastrychu 
 

Maksymalna temperatura wody osiągnięta podczas wygrzewania. 
 

10 – Maksymalny czas pracy temperatury do wygrzewania jastrychu 
 

Maksymalny czas pracy temperatury wygrzewania. 
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Blokada elektryczna 
 

 

Niektóre przedsiębiorstwa energetyczne oferują specjalną stawkę, jeśli zużycie energii danego domu jest 
obniżone do pewnej wartości w godzinach szczytu. Po rozpoczęciu godzin szczytu przedsiębiorstwo wysyła 
sygnał WŁ. lub WYŁ. do wszystkich domów z nadzieją, że ich właściciele wyłączą niektóre urządzenia elek- 
tryczne. 

 

Omawiany układ można podłączyć do jednostki, gdy ma ona przerywać pracę w godzinach szczytu. Do akty- 
wowania tej funkcji należy używać poniższych ustawień parametrów. 

 
 

1 – Blokada elektryczna 
 

Funkcję blokady sieci elektrycznej można włączyć i wyłączyć. 
 
 

2 – Sygnał blokady elektrycznej 
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Ten parametr określa typ sygnału odebranego od przedsiębiorstwa energetycznego. Normalnie otwarty 
oznacza, że jednostka może pracować normalnie po otrzymaniu sygnału WŁ. Po otrzymaniu sygnału WYŁ. 
jednostka powinna przerwać pracę. Normalnie zamknięty jest przeciwieństwem sygnału normalnie otwar- 
tego. 

 
3 – Dodatkowe źródła ciepła podczas blokady elektrycznej 

 
Parametr ten określa, czy ma zostać uruchomione dodatkowe źródło ciepła w momencie blokady elektrycz- 
nej sieci. 

 

4 – Praca pompy obiegowej podczas blokady elektrycznej 
 

Ten parametr służy do ustawiania trybu pracy pompy obiegowej po zablokowaniu jednostki przez blokadę 
sieci elektrycznej. Po ustawieniu pompa obiegowa będzie pracować nawet po zatrzymaniu sprężarki. 

 

W przypadku braku ustawienia pompa obiegowa po zatrzymaniu sprężarki przestanie pracować. 
 

5 – Tryb ECO 
 

Parametr ten służy do uruchomienia trybu ECO dla obiegu C.O. 
 

6 – Temperatura uruchomienia trybu ECO 
 

W parametrze tym określamy od jakiej temperatury zewnętrznej ma się uruchomić tryb ECO dla obiegu C.O. 
 
 
 
 

7 – Czujnik w niewłaściwej pozycji 
 

Czujnik temperatury wody w niewłaściwej pozycji. 
 

8 – Sygnał cięcia zasilacza jednostki zewnętrznej 
 

Włączenie lub wyłączenie opcji uruchomienia linii zasilającej jednostki wewnętrznej, przy uruchomieniu tego 
parametru potrzebne jest określenie temperatury uruchomienia (parametr 9). 
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9 – Temperatura uruchomienia linii zasilającej 
 

Określenie temperatury zewnętrznej, od której ma zostać uruchomiona linia zasilająca jednostki zewnętrznej 
(gdy parametr 8 jest włączony). 

 
 
 

Pozostałe ustawienia 
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1 – Czas przejścia zaworu przełączającego 
 

Ten parametr służy do ustawiania liczby minut, jakie zawór rozdzielczy poświęca na przekierowanie całego 
przepływu wody między obiegami ciepłej wody użytkowej, a ogrzewanie/chłodzenie. 

 

Uwaga: Ten parametr musi być zgodny z zaworem rozdzielczym z napędem elektrycznym. W przeciwnym 
razie jednostka może nie uruchomić się z uwagi na zbyt niskie natężenie przepływu wody. 

 
2 – Czas przejścia zaworu trzydrogowego 

 

Ten parametr służy do ustalania czasu zasilania zaworu rozdzielczego na potrzeby przekierowania całego 
przepływu wody między obiegami wody sieciowej a ogrzewania/chłodzenia. 

Parametr ten powinien być ZAWSZE ustawiony na „Ciągłe zasilanie” i nie należy przestawiać tego parametru. 
 

3 – Funkcja ściągania czynnika chłodniczego 
 

Funkcja ta jest używana przez monterów do ponownego wprowadzania czynnika chłodniczego do skraplacza 
na potrzeby serwisowe. Po jej aktywowaniu jednostka będzie w sposób wymuszony pracować w trybie chło- 
dzenia, wypychając cały czynnik chłodniczy do skraplacza. 

 
4 – Podświetlenie panelu sterowania 

 

Podświetlenie panelu sterowania można ustawić na zawsze aktywne („Zawsze włączony”) lub można ustawić 
je na określony czas w celu oszczędzania energii. 
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5 – Wyjście z programu 
 

Opcja ta służy do wyjścia z programu jednostki i powrotu do systemu operacyjnego WinCE. Przydaje się do 
aktualizacji oprogramowania. 

 
6 – Temp. otoczenia do aktywowania odszraniania klasy I 
7 – Temp. otoczenia do aktywowania odszraniania klasy II 
8 – Temp. otoczenia do zatrzymywania odszraniania klasy II 
9 – Temp. wody do aktywowania odszraniania klasy I 
10 – Temp. wody do aktywowania odszraniania klasy II 

 

Te parametry służą do ustawiania ochrony przed zamarzaniem jednostki zimą, gdy jest ona zasilana, ale nie 
pracuje. 
Gdy temperatura otoczenia jest niższa niż temperatura otoczenia do aktywowania odszraniania klasy I, jed- 
nostka będzie wprowadzać wodę do układu w określonych odstępach czasu. 
Gdy temperatura otoczenia spada poniżej temperatury otoczenia do aktywowania odszraniania klasy II, 
pompa ciepła uruchamia sprężarkę albo źródła ogrzewania rezerwowego w celu utrzymania temperatury 
wody w zakresach „Temp. wody do aktywowania odszraniania klasy II” i „Temp. wody. do zatrzymywania 
odszraniania klasy II”. 

 

Uwaga: Funkcja ta jest udostępniana użytkownikowi NIEODPŁATNIE, aby usprawnić ogrzewanie domu i 
zapobiec zamarzaniu instalacji wody sieciowej. Użytkownik powinien zawsze posiadać własny system za- 
bezpieczeń, chroniący instalację wodną przed zamarzaniem. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności ani 
żadnych zobowiązań z tytułu jakichkolwiek szkód wynikających z zamarznięcia wody. 

 

11 – Przełączanie trybów pracy podczas odszraniania 
 

Jeżeli temperatura wody jest zbyt niska, skraplacz może zamarznąć i uszkodzić cały układ czynnika chłodni- 
czego. Jeżeli zatem temperatura wody w bieżącym trybie pracy jest zbyt niska do wykonania odszraniania, 
jednostka sprawdzi temperaturę wody w innym obiegu. Jeżeli temp. wody w innym obiegu nadaje się do 
odszraniania, jednostka przekieruje przepływ wody do tego obiegu w celu wykonania automatycznego od- 
szraniania 
Jeżeli inny obieg jest niedostępny lub temp. wody w innym obiegu również nie jest na tyle wysoka, aby wy- 
konać odszranianie, jednostka zatrzyma proces odszraniania i automatycznie podniesie zadaną temperaturę 
wody na potrzeby kolejnego cyklu odszraniania. 
Jeżeli odszranianie nie powiodło się więcej niż trzy razy z rzędu, jednostka przerywa pracę i może ją wznowić 
wyłącznie po ponownym uruchomieniu. Przed ponownym uruchomieniem należy sprawdzić, czy instalacja 
wodna działa prawidłowo. 
Uwaga: Funkcja ta działa tylko przy wersji oprogramowania agregatu zewnętrznego nowszej niż 
AC13I20.WP.V004 T01 lub AC13I17.WP.V009_T01. W przeciwnym razie będzie zakłócać działanie całego 
układu podczas każdego cyklu odszraniania. 

 
 

12 – Typ sygnału wyjściowego 
 

Parametr ten możemy przestawić między chłodzeniem a grzaniem, lub też całkowicie go wyłączyć, w zależ- 
ności od zapotrzebowania. 
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13 – Tryb sygnału 
 

Określenie sygnału między Normalnie Otwartym a Normalnie Zamkniętym. 
 

14 – Ograniczenie prędkości wentylatora 
 

Parametrem tym jesteśmy w stanie ograniczyć procentowo prędkość wentylatora. 
 
15 – Logika defrostu 
 
      _0_ -  Logika automatycznej regulacji czasu interwału. Tryb ten rejestruje czas odszraniania. Jeśli czas 

odszraniania jest długi, oznacz to, że lód jest gruby, wtedy czas ten będzie skracany o 10 minut w każdym 
cyklu, aż do osiągnięcia maksymalnego czasu odszraniania (maksymalnie 120 minut); 

   jeśli odszranianie jest krótkie, oznacza to, że lód nie jest gruby, wtedy czas ten będzie skracany o 10 minut 
w każdym cyklu, aż do osiągnięcia minimalnego czasu odszraniania (40 lub 45 minut). W takim układzie 
logicznym gdy temperatura zewnętrzna wynosi od -3 do +3 stopni C, czas odszraniania jest ustawiony na 
45 minut, ponieważ jest to zakres, w którym urządzenie szybko się obladza. 

 
_1_ - Opcjonalna logika defrostu, Tryb defrostu załącza się stale co 45 minut, jeśli temperatura 
zewnętrzna wężownicy jest niższa niż -7. 
 
_2_ - NIE PODPISANA OPCJA 
 
 
Zalecana jest logika _0_ 
 

 

16 – Wybór połącznia internetowego 
 

Możliwość wyboru połączenia internetowego w zależności od zastosowanego rozwiązania : połączenie ka- 
blowe, lub połączenie Wi-Fi. 

 
17 – Zaakceptuj ustawienia z modułu Wi-Fi? 

 
Akceptacja ustawień z modułu Wi-Fi, potrzebne do sparowania sterownika z aplikacją. 

 

18 – 19 – Dane dotyczące stanu połączenia serwera oraz routera 

20 – Numer MAC 

Numer MAC urządzenia. Parametr ten jest potrzebny do konfiguracji połączenia sieciowego urządzenia. 
 

21 – 25 – Dane dotyczące połączenia internetowego 
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Aktualne parametry 
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To menu służy do przeglądania danych układu w czasie rzeczywistym. Są w nim dostępne następujące para- 
metry pracy układu: 

 
1 – Nr wersji systemu sterowania 
2 – Wersja bazy danych 
3 – Temperatura na wylocie wody wymiennika ciepła jednostki wewnętrznej (Tuo) 
4 – Temperatura na powrocie wody wymiennika ciepła jednostki wewnętrznej (Tui) 
5 – Temperatura wężownicy wewnętrznej w skraplaczu (Tup) 
6 – Temp. ciepłej wody użytkowej (TW) 
7 – Temp. wody chłodzącej/grzewczej (TC) 
8 – Natężenie przepływu wody 
9 – Prędkość robocza sprężarki 
10 – Otwarcie elektronicznego zaworu rozprężnego  
11 – Rzeczywista temp. otoczenia 
12 – Średnia temp. otoczenia w ciągu 1 godziny 
13 – Średnia temp. otoczenia w ciągu 24 godzin 
14 – Wysokie ciśnienie skraplania (Pd) 
15 – Niskie ciśnienie parowania (Ps) 
16 – Temp. strony tłocznej sprężarki (Td) 
17 – Temp. strony ssącej (Ts) 
18 – Temperatura wężownicy agregatu zewnętrznego (Tp) 
19 – Temperatura na wlocie wody od strony źródła (tylko dla pomp woda-woda) 
20 – Temperatura wylotu wody od strony źródła (tylko dla jednostki woda-woda) 
21 – Szybkość wentylatora 
22 – Prędkość wentylatora 2 
23 – Prąd roboczy agregatu zewnętrznego 
24 – Napięcie 
25 – Wersja EEPROM 


